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Justering av utløserkurver over trafo 
Sammenligning av utløserkurver for selektivitet påvirkes av spenningsomsetning dersom vern 
oppstrøm og nedstrøm er atskilt av trafo. 
 
I IFEA’s ”Retningslinjer for dokumentasjon av vern og selektivitet i industrikraftforsyning” 
(høst 2004), foreslås at sammenligning skjer ved at strømverdier (x-akse)  justeres med faktor 
for spenningsomsetning i trafo mellom to vern. 
 
Det er upraktisk å vise kurver med ulik skalering av x-akser. I Nettdok er det valgt å justere 
kurven for vern som er plassert oppstrøm/nedstrøm justert for spenningsomsetning i 
mellomliggende trafo. Dette betyr at kortslutingsverdier for aktuelt vern vil kunne leses ut av 
grafen, mens vern oppstrøm/nedstrøm som har en mellomliggende trafo vil være justert med 
nevnte faktor. Essensen er at kurvene kan sammenlignes direkte på vanlig måte. 
 
Bildeutsnitt nedenfor dokumenterer alle steder i Nettdok hvor justering av kurver for 
spenningsforhold i trafo fremkommer. 
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Vern bildet 
Grønn kurve = aktuelt vern.  
Blå kurve = vern oppstrøm. (Vil være justert dersom vernene er atskilt med trafo) 

 
 
Merk: Selektivitetsmelding 219-Selektivitet over trafo ihht selektivitetstabeller (korrigert for 
oms.forhold i trafo. Normalt benyttes innmatet IKmin ved oppslag i selektivitetstabell. Er 
vernene atskilt med mellomliggende trafo vil oppslaget foretas med IKmin korrigert for 
spenningsomsetningen i trafo. 
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Vis og innstilling 
Kurver for vern oppstrøm/nedstrøm som er justert for spenningsomsetning i trafo er markert 
med egen kolonne Trafo Faktor. 
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Selektivitet oppstrøm 
Kurver for vern oppstrøm som er justert for spenningsomsetning vises i eget felt Trafo 
Faktor. 
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Selektivitet nedstrøm 
Kurver for vern oppstrøm/nedstrøm som er justert for spenningsomsetning i trafo er markert 
med egen kolonne Trafo Faktor. 
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Selektivitetsanalyse og kontroll 
Grønn kurve = aktuelt vern.  
Blå kurve = vern oppstrøm.  
Kurve for vern oppstrøm vil være justert dersom vernene er atskilt med trafo. 
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Selektivitetsrapport 
Pilene nedenfor viser hvor i rapporten Selektivitet i anlegget faktor for spenningsomsetning i 
trafo er dokumentert. 
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