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Bakgrunn 
Et anlegg må ofte analyseres i ulike driftformer. Eksempel er nødstrømsforsyning på et 
sykehus eller drift av lensepumper/brannpumper på et skip. 
 
Omkobling mellom ulike driftsformer kan utføres manuelt i Nettdok ved å koble inn/ut 
generatorer og ulike brytere. Etter omkobling kan tegningen rekalkuleres (Symbolkontroll 
med reetablering av strømvei-pekere) for å vise situasjon ved aktuell driftsform. 
 
Manuell omkobling mellom ulike driftssituasjoner kan i større og kompliserte anlegg 
innbefatte mange brytere som må kobles ut/inn. Dette kan være krevende i praksis da 
ulike brytere kan befinne seg på ulike sider. 
 
Nettdok er nå utvidet med funksjonalitet for å automatisere omkobling mellom ulike 
driftsformer. Ett nytt symbol (Driftsform – symboltype 118) gir mulighet for å definere 
ulike driftsformer som kan aktiveres etter behov. Settinger for aktivert driftsform skrives 
tabellarisk i symbolet. 

Symboltype 118 - Driftsform 
I symbolet defineres brytersett (og generatorer) som inngår i omkobling mellom ulike 
driftsformer. Etter at brytersett er definert kan ulike driftsformer opprettes. Hver 
driftsform gis et beskrivende navn og hvilke brytere/generatorer som skal kobles inn/ut 
for den aktuelle driftsform. Det er ingen begrensning i antall driftsformer som kan 
opprettes. 

 

Symbolet Driftsform er lagt i symbolkatalog Nettdok – Diverse. 

 

Skjermbilde for Driftsformer 

 
Ved innsetting vil symbolet være tomt og skjermbildet vil være som vist ovenfor. Kun 
funksjon Definere brytersett kan startes. Her defineres alle brytere (og generatorer)  
som er involvert i aktuelle driftsformer. 
 
Etter at brytersett er definert vil funksjon Ny driftsform aktivers. Funksjonen gir 



mulighet for å gi en driftsform ett beskrivende navn og angi hvilke brytere som skal 
kobles inn/ut ved denne driftsformen. 

 

Definerte driftsformer kan Endres eller Slettes. 

 

Omkobling til ønsket driftsform skjer ved å velge ønsket driftsform blant definerte 
driftsformer og starte funksjon Aktivere. Funksjonen Aktivere vil koble inn/ut brytere 
og generatorer ihht definisjonen. Deretter kjører programmet rekalkulasjon av hele 
tegningen. (Tilsvare menyvalg Tegning | Reetablere pekere og symbolkontroll) 

 

Definere brytersett 
Før ulike driftsformer kan opprettes, må det spesifiseres hvilke brytere som må kobles 
inn/ut mellom ulike driftsformer. 

 

 
 

Skjermbildet lister alle brytere(vern) og generatorer i tegningen. 

Brytere og generatorer som må kobles inn/ut må hakes av. 

Bruk F(okus) funksjonen på hver linje for å se symbolet i tegningen (Funksjonen hopper 
til aktuell side og plasserer symbolet sentrert i tegningen). 

 

Tegningen i eksemplet inneholder to generatorer (-G1 og -G2) og brytere (-Q1 og –Q2) 
og utgjør brytersett som er nødvendig for å koble mellom ulike driftssituasjoner. 



Definere Driftsform 
Etter at brytersett er definert kan ulike driftsformer opprettes/endres. 

 
 

Alle brytere (og generatorer) som skal være innkoblet ved denne driftsformen må hakes 
av. Brytere (og generatorer) som ikke er haket av vil bli utkoblet ved denne driftsformen. 

 

I eksemplet ovenfor er begge generatorer og brytere innkoblet. Nedenfor er definisjon av 
KUN GENERATOR 1 og KUN GENERATOR 2. 

 

 



Aktivere Driftsform 
Funksjonen kobler inn/ut brytere ihht definisjon i valgt driftsform. Deretter kjøres 
rekalkulasjon av tegningen. (Tilsvare menyvalg Tegning | Reetablere pekere og 
symbolkontroll) 

 


