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Bakgrunn 
Opprinnelig design av selektivitetstabeller i Nettdok tok ikke hensyn til at samme vern for 
noen leverandører kan inngå flere steder i selektivitetstabeller avhengig av 
termomagnetisk/elektronisk kortslutningsenhet (Plug-in). I praksis medførte dette at 
komplette tabeller ikke var mulig å registrer da man måtte velge ”den vanligste” vernenhet. 
 
Ny selektivtetstabell er nå redesignet slik at vern + vernenhet angis både oppstrøm og 
nedstrøm. På grunn av omfang og for enkelt å ajourholde/kontrollere er registrering av 
tabellene lagt om. Originale tabeller fra hver leverandør er overført til regneark slik at 
regnearket er en identisk kopi av tabell fra leverandør. I etterkant er hver kolonne og rad 
(Oppstrøm / Nedstrøm) i regnearket påført <VernId>+<Vernenhet/Kurve Id > som 
identifiserer vern som er innlagt i Nettdok. Til sist leses innholdet av regnearkene inn i den 
nye selektivitetstabellen. 
 
På grunn av størrelse på selektivitetstabellen er den plassert i egen database. I første versjon 
legger den beslag på 237Mbog inneholder ca 2.150.000 rader (opprinnelig ca 390.000). I 
utgangspunktet er ikke dette et stort problem, men nedlasting av oppdatert versjon kan være et 
problem for dem med lav nedlastingshastighet - 42Mb komprimert.  
 
Selv etter å ha brukt måneder på innlegging av data vil det være kombinasjoner som ikke er 
registrert. Dette vil vi oppdatere i etterkant på forespørsel. 
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Installasjon 
For de som installerer systemet fra CD med dato etter 1. april 2008 vil ny selektivitetstabell 
følge med under installasjon. De som har Nettdok installert, må laste ned og installere siste 
versjon av program, vern/kabel database og samt ny selektivitetstabell fra nettet. 
 

 
 
Merk: Programvaren vil fungere som før dersom ny selektivitetsdatabase ikke er installert. 
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Generelt 
Vi anbefaler alle å ha tilgjengelig selektivitetstabeller fra angjeldende leverandør under 
prosjektering/kontroll av et anlegg. Det er ofte knyttet betingelser til tabellene i form av 
fotnoter. Systemet tar ikke hensyn til forhold omtalt i slike fotnoter. 
 
Det anbefales videre at man utnytter systemets mulighet for visning av utløserkurver 
oppstrøm/nedstrøm for visuell kontroll av utløserkurver. Det er i enkelte tilfeller krav fra 
leverandør at innstilling av oppstrømsvern må settes til maks for at angjeldende tabell skal 
gjelde. 
 
Det er også slik at datamengden er så omfattende at det høyst sannsynlig eksisterer feil ved 
definisjon av kurver og innlagte tabelldata som vi ikke har klart å fange opp. Vi ønsker 
selvfølgelig tilbakemelding dersom noen skulle komme over tilfeller som ikke stemmer med 
informasjon fra leverandøren. 
 
Det eksisterer mange vernserier og vernenheter som ikke er definert i systemet. Vår policy 
generelt er å legge inn nye data på forespørsel. 

Bruk 
Som tidligere må alle vern som skal gi anlegg/anleggsdel selektivitet merkes av. Dette skjer 
ved å hake av feltet Selektivitet under selektivitetsfanen.  
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Første oppstrømsvern må velges uten noen hjelp fra systemet. 
 
Ved valg av nedstrømsvern, vil systemet ha et grunnlag for oppslag i selektivitetstabell da 
oppstrømsvern er kjent. Søk på aktuelle nedstrømsvern vises i eget avsnitt nedenfor. 

Selektivitet - detaljer 
Etter kontroll mot selektivitetstabell vil systemet enten ha funnet eller ikke funnet vernene i 
selektivitetstabellen. Dersom kombinasjonen er funnet, men ikke oppfyller selektivitetskrav 
kan detaljer hentes frem ved dobbeltklikk på kurvegrafen. 
 

 
  
Selektivitetsdetaljer vil være nyttig i tilfeller hvor systemet finner kombinasjonen av vern i 
selektivitetstabellen men ikke godkjenner selektivitet. Dette kan skyldes krav til delvis 
selektivitet hvor kortslutningsstrøm (IkMin) må være lavere enn tabellverdi. Enkelte 
leverandører stiller i tillegg krav til margin mellom kurvene for overlast og momentan 
utløsning. Dette er angitt som en faktor mellom oppstrøm og nedstrømsverdi.  
 
Detaljfunksjonen er av mindre interesse når selektivitet er påvist, men vil gi en forklaring på 
manglende selektivitet når kombinasjon av vern finnes i selektivitetstabellen. 
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Meldingen ovenfor sier at kombinasjonen oppstrøm/nedstrømsvern er funnet, men ikke 
godkjent pga innstilling av overlast for nedstrømsvern. 

Aktuelle meldinger for ”ikke påvist selektivitet” 
 
Feil: Faktor Overlast: 1,3 
 
Avvist pga krav til avstand mellom innstilt overlast for oppstrøms og nedstrømsvern. er 
mindre enn angitt faktor ihht krav fra leverandøren. Selektivitetsmelding/Feilmelding:  
”224-I selektivitetstabell, men krav til avstand mellom innstilt overlast er ikke tilfredstillit” 
 
Feil: Faktor Momentan: 1,5 
 
Avvist pga krav til avstand mellom innstilt momentanutkobling for oppstrøms og 
nedstrømsvern. Er mindre enn angitt faktor ihht krav fra leverandøren. Selektivitetsmelding/ 
Feilmelding: ”225-I selektivitetstabell, men krav til avstand mellom innstilt 
momentanutkobling er ikke tilfredstillit” 
 
Feil: Overlast Nedstrøm > Oppstrøm 
 
Innstilt overlast for nedstrømsvern > oppstrøm. Selektivitetsmelding/Feilmelding:  
”224-I selektivitetstabell, men krav til avstand mellom innstilt overlast er ikke tilfredstillit” 
 
Feil: Momentan Nedstrøm > Oppstrøm 
 
Innstilt momentanutkobling for nedstrømsvern > oppstrøm. Selektivitetsmelding/ 
Feilmelding: ”225-I selektivitetstabell, men krav til avstand mellom innstilt 
momentanutkobling er ikke tilfredstillit” 
 
Feil: Beregnet kortslutning > Tabell verdi (99,99kA > tabellverdi kA) 
 
Beregnet kortslutningsstrøm er større enn tabellverdi, dvs over kravet i tabellen for delvis 
selektivitet. Selektivitetsmelding/ Feilmelding: ”199- IKKE selektivitet ihht 
selektivitetstabeller fra leverandør” 
 
Selektivitet funnet i Tabell 
(Innstilling Overlast) 
 
Aktuell kombinasjon avvist fordi innstilt overlast for nedstrømsvern faller utenfor grenser 
oppgitt av leverandør. Selektivitetsmelding/ Feilmelding: ”199- IKKE selektivitet ihht 
selektivitetstabeller fra leverandør” 
 
Selektivitet funnet i Tabell 
(Innstilling Overlast Oppstrøm) 
 
Aktuell kombinasjon avvist fordi innstilt overlast for oppstrømsvern faller utenfor grenser 
oppgitt av leverandør. Selektivitetsmelding/ Feilmelding: ”199- IKKE selektivitet ihht 
selektivitetstabeller fra leverandør” 
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Søk i selektivitetstabell 
Søkebildet for vern er utvidet. Dersom oppstrømsvern finnes, vises ekstra fane Selektivitet. 
 

 
 
Søkebildet viser alle vern som er definert som nedstrømsvern i selektivitstabellen med angitt 
oppstrømsvern og følgelig kan gi selektivitet. 
 

 
 
 

haBit Software 04.04.2008 7 



Tilleggsdokumentasjon haBit ElCad Nettdok 

For vern som har delvis selektivitet, må kortslutningsverdi være lavere en verdi angitt i 
tabellen. Enkelte leverandører stiller krav til minimum faktoravstand mellom kurvene for hhv 
overlast og momentanutkobling. I enkelte tilfeller er tabellene satt opp med egne kolonner 
som avhenger av innstillinger av oppstrøms- og nedstrømsvern. 
 
Konklusjon av dette er at betingelser for selektivitet ikke er garantert for et nedstrømsvernselv 
om det fremkommer i søket. 
 
Overlast Faktor  
Innstilt overlast for nedstrømsvern * faktor må være mindre enn innstilt overlast for 
oppstrømsvern. 
 
Momentan faktor 
Innstilt momentanutkobling for nedstrømsvern * faktor må være mindre enn innstilt 
momentanutkobling for oppstrømsvern. 
 
Min. Grense L Nedstrøm - Max Grense L Nedstrøm 
Innstilling overlast for nedstrømsvern må være >= min. og < enn maks. grense 
 
Min. Grense L Oppstrøm - Max Grense L Oppstrøm 
Innstilling overlast for oppstrømsvern må være >= min. og < enn maks. grense 
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