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1 2 3 6 7 8
=1
(1.6) =K1 | Overordnet styring/overvaking -S1 | Vender stilling 1 (fylling silo 1)
(1.6) -H1 | Alarm oppstart og utkobl. ved feil =1=A1=K2-§1
=1=K1-H1 -S2 | Vender stilling 2 (fylling silo 2)
-H2 | Signal sikkerhetspause =1=A1=K2-S2
=1=K1-H2 -S3 | Vender stilling 3 (fylling silo 3)
-H3 | Oppstart sekv. inntransp. fullfert/anlegg i drift =1=A1=K2-S3
=1=K1-H3 -S4 | Vender stilling 4 (fylling silo 4)
-H4 | Signal utkobl. feil -S1 | Nivavakt fullmelding silo 1 =1=A1=K2-S4
=1=K1-H4 =1=A1=K1-S1 -S5 | Start inntransport
-S1 | Kvittering gjentagende oppstartalarm -S2 | Nivavakt fullmelding silo 2 =1=A1=K2-85
=1=K1-81 =1=A1=K1-82 -S6 | Stopp inntransport
-S2 | Kvittering alarm utkobling -S3 | Nivavakt fullmelding silo 3 =1=A1=K2-S6
=1=K1-82 =1=A1=K1-S3 -S7 | Snorngdutlgser for band 1-5
=A1 | Fylling/Inntransport -S4 | Nivavakt fullmelding silo 4 =1=A1=K2-S7
1.7 =K1 [ Styring/Overvéking =1=A1=K1-84 -S8 | Ngdstoppbryter
(2.5) =1=A1=K2-S8
=K2 | Indikering/Betjening -H1 | Signal fullmelding silo 1
(2.1) =1=A1=K2-H1
=T | Travers -H2 | Signal fullmelding silo 2
2.1) =K1 | Styring/Overvaking =1=A1=K2-H2
2.1) -S1 | Travers pos. hgyre -H3 | Signal fullmelding silo 3
=1=A1=T=K1-S1 =1=A1=K2-H3
-S2 | Travers pos. venstre -H4 | Signal fullmelding silo 4
=1=A1=T=K1-S2 =1=A1=K2-H4
=K2 | Indikering/Betjening
(233) -H1 | Travers pos. hgyre
=1=A1=T=K2-H1
-H2 | Travers pos. venstre
=1=A1=T=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
24) | Service -F1 | Motorsikring
=81 | vender =1=A1=T=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 | Start hayre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T=D1=51-S1 =1=A1=T=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T=D1=K1-K1 =1=A1=T=D1=51-S2 =1=A1=T=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hayre fra 0.0.niva -S3 [ Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T=D1=K1-K2 =1=A1=T=D1=51-S3 =1=A1=T=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra 0.0.nivd -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T=D1=K1-K3 =1=A1=T=D1=51-S4 =1=A1=T=D1=Q1-F5
=S2 | Nedstopp -Q1 | Kontaktor hgyre
2.7) -S1 | Nedstopp =1=A1=T=D1=Q1-Q1
=1=A1=T=D1=S2-81 -Q2 | Kontaktor venstre
=M1 | Motor =1=A1=T=D1=Q1-Q2
(2.8) -M1 | Motor
@ 1) @ 52) =1=A1=T=D1=M1-M1
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Overordnet styring/overvaking/Fylling/Inntransport P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 4
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for | Erst. av 1:1 T100 N.bl. 5
1 2 3 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
@ (4.1) @ (4.2)
=T1 | Transportband 1
21) =K1 [ Styring/Overvaking
2.1) -S1 | Bandvakt
=1=A1=T1=K1-S1
=K2 | Indikering/Betjening
(2.3) -H1 [ Band 1 i drift tilhgyre
=1=A1=T1=K2-H1
-H2 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T1=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
(24) | Service -F1 | Motorsikring
=S1 | vender =1=A1=T1=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 | Start hgyre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T1=D1=51-S1 =1=A1=T1=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T1=D1=K1-K1 =1=A1=T1=D1=51-S2 =1=A1=T1=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hgyre fra h.kontr. niva  -S3 | Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T1=D1=K1-K2 =1=A1=T1=D1=S1-S3 =1=A1=T1=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra h.kontr. niva -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T1=D1=K1-K3 =1=A1=T1=D1=S1-S4 =1=A1=T1=D1=Q1-F5
-K4 | Tilbakemelding drift hgyre -K1 | Kontaktor hgyre
=1=A1=T1=D1=K1-K4 =1=A1=T1=D1=Q1-K1
-K5 | Tilbakemelding drift venstre -K2 | Kontaktor venstre
=1=A1=T1=D1=K1-K5 =1=A1=T1=D1=Q1-K2
=S2 | Ngdstopp
2.7) -S1 | Ngdstopp
=1=A1=T1=D1=52-S1
=M1 | Motor
(2.8) -M1 | Motor
=1=A1=T1=D1=M1-M1
@ 6.1) @ 6.2)
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Fylling/Inntransport, forts. P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 5
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for | Erst. av 1:1 T100 N.bl. 6
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Clen  @ea
=T2 | Transportband 2
21) =K1 [ Styring/Overvaking
2.1) -S1 | Bandvakt
=1=A1=T2=K1-S1
=K2 | Indikering/Betjening
(2.3) -H1 [ Band 1 i drift tilhgyre
=1=A1=T2=K2-H1
-H2 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T2=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
(24) | Service -F1 | Motorsikring
=S1 | vender =1=A1=T2=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 | Start hgyre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T2=D1=51-S1 =1=A1=T2=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T2=D1=K1-K1 =1=A1=T2=D1=51-S2 =1=A1=T2=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hgyre fra h.kontr. niva  -S3 | Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T2=D1=K1-K2 =1=A1=T2=D1=S1-S3 =1=A1=T2=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra h.kontr. niva -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T2=D1=K1-K3 =1=A1=T2=D1=S1-S4 =1=A1=T2=D1=Q1-F5
-K4 | Tilbakemelding drift hgyre -K1 | Kontaktor hgyre
=1=A1=T2=D1=K1-K4 =1=A1=T2=D1=Q1-K1
-K5 | Tilbakemelding drift venstre -K2 | Kontaktor venstre
=1=A1=T2=D1=K1-K5 =1=A1=T2=D1=Q1-K2
=S2 | Ngdstopp
2.7) -S1 | Ngdstopp
=1=A1=T2=D1=52-S1
=M1 | Motor
(2.8) -M1 | Motor
=1=A1=T2=D1=M1-M1
@ (7.1) @ (7.2)
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Fylling/Inntransport, forts. P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 6
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for | Erst. av 1:1 T100 N.bl. 7
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Clen Tea
=T3 | Transportband 3
21) =K1 [ Styring/Overvaking
2.1) -S1 | Bandvakt
=1=A1=T3=K1-S1
=K2 | Indikering/Betjening
(2.3) -H1 [ Band 1 i drift tilhgyre
=1=A1=T3=K2-H1
-H2 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T3=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
(24) | Service -F1 | Motorsikring
=S1 | vender =1=A1=T3=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 [ Start hayre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T3=D1=51-S1 =1=A1=T3=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T3=D1=K1-K1 =1=A1=T3=D1=51-S2 =1=A1=T3=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hgyre fra h.kontr. niva  -S3 | Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T3=D1=K1-K2 =1=A1=T3=D1=S1-S3 =1=A1=T3=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra h.kontr. niva -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T3=D1=K1-K3 =1=A1=T3=D1=S1-S4 =1=A1=T3=D1=Q1-F5
-K4 | Tilbakemelding drift hgyre -K1 | Kontaktor hgyre
=1=A1=T3=D1=K1-K4 =1=A1=T3=D1=Q1-K1
-K5 | Tilbakemelding drift venstre -K2 | Kontaktor venstre
=1=A1=T3=D1=K1-K5 =1=A1=T3=D1=Q1-K2
=S2 | Ngdstopp
2.7) -S1 | Ngdstopp
=1=A1=T3=D1=52-S1
=M1 | Motor
(2.8) -M1 | Motor
=1=A1=T3=D1=M1-M1
@ 8.1) @ (8.2)
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Fylling/Inntransport, forts. P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 7
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for | Erst. av 1:1 T100 N.bl. 8
2 3 4 5 6 7 8
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@ (7.1) @ (7.2)
=T4 | Transportband 4
21) =K1 [ Styring/Overvaking
2.1) -S1 | Bandvakt
=1=A1=T4=K1-S1
=K2 | Indikering/Betjening
(2.3) -H1 [ Band 1 i drift tilhgyre
=1=A1=T4=K2-H1
-H2 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T4=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
(24) | Service -F1 | Motorsikring
=81 | vender =1=A1=T4=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 [ Start hayre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T4=D1=51-S1 =1=A1=T4=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T4=D1=K1-K1 =1=A1=T4=D1=51-S2 =1=A1=T4=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hgyre fra h.kontr. niva  -S3 | Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T4=D1=K1-K2 =1=A1=T4=D1=S1-S3 =1=A1=T4=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra h.kontr. niva -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T4=D1=K1-K3 =1=A1=T4=D1=S1-S4 =1=A1=T4=D1=Q1-F5
-K4 | Tilbakemelding drift hgyre -K1 | Kontaktor hgyre
=1=A1=T4=D1=K1-K4 =1=A1=T4=D1=Q1-K1
-K5 | Tilbakemelding drift venstre -K2 | Kontaktor venstre
=1=A1=T4=D1=K1-K5 =1=A1=T4=D1=Q1-K2
=S2 | Ngdstopp
2.7) -S1 | Ngdstopp
=1=A1=T4=D1=52-S1
=M1 | Motor
(2.8) -M1 | Motor
=1=A1=T4=D1=M1-M1
@ 9.1) 10] (9.2)
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Fylling/Inntransport, forts. P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 8
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for | Erst. av 1:1 T100 N.bl. 9
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@ (8.1) @ (8.2)
=T5 | Transportband 5
21) =K1 [ Styring/Overvaking
2.1) -S1 | Bandvakt
=1=A1=T5=K1-S1
=K2 | Indikering/Betjening
(2.3) -H1 | Band 1 drift tilhayre
=1=A1=T5=K2-H1
-H2 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T5=K2-H2
=D1 | Motordrift
(2.4) =Q1 | Starter
(24) | Service -F1 | Motorsikring
=81 | vender =1=A1=T5=D1=Q1-F1
(2.5) -S1 [ Start hayre -F2 | Motorsikring
=K1 | Tilbakemelding =1=A1=T5=D1=51-S1 =1=A1=T5=D1=Q1-F2
(2.6) -K1 | Tilbakemelding driftsklar -S2 | Start venstre -F3 | Motorsikring
=1=A1=T5=D1=K1-K1 =1=A1=T5=D1=51-S2 =1=A1=T5=D1=Q1-F3
-K2 | Innkobling hgyre fra h.kontr. niva  -S3 | Stopp -F4 | Termisk rele
=1=A1=T5=D1=K1-K2 =1=A1=T5=D1=S1-S3 =1=A1=T5=D1=Q1-F4
-K3 | Innkobling venstre fra h.kontr. niva -S4 | Service vender Manuell/Auto -F5 | Styrestrgmsikring
=1=A1=T5=D1=K1-K3 =1=A1=T5=D1=S1-S4 =1=A1=T5=D1=Q1-F5
-K4 | Tilbakemelding drift hgyre -K1 | Kontaktor hgyre
=1=A1=T5=D1=K1-K4 =1=A1=T5=D1=Q1-K1
-K5 | Tilbakemelding drift venstre -K2 | Kontaktor venstre
=1=A1=T5=D1=K1-K5 =1=A1=T5=D1=Q1-K2
=S2 | Ngdstopp
2.7) -S1 | Ngdstopp
=1=A1=T5=D1=52-S1
=M1 | Motor
(2.8) -M1 | Motor
=1=A1=T5=D1=M1-M1
Dato Siloanlegg Strukturskjema Prosjekt nr. =A1
Utfart EICad Strukturskjema Fylling/Inntransport, forts. P100
Godkj. Demotegning Malestokk Tegn.nr. Blad 9
Utg. | Endring Dato Signatur | Norm | NEKR. 321-325 | Oppr. tegn. Erst. for |Erst. av 1:1 T100 N.bl.
2 3 4 5 6 7 8
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Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 2 av 20

Funksjonsliste over prosessutrusting og
prosesselementer

Funksjonslister (og plassseringslister) kan valgfritt inneholde kun funksjon/plassering eller ogsé inkludere

komponentniva.

| eksemplet nedenfor er komponentniva inkludert. Dette medfarer at volum péa utskriften gker vesentlig.

=1 Silo Anlegg

=1=A1 Fylling/Inntransport

Komplett Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
Referanse
=1=A1 =A1 1| Fylling/Inntransport
=1=A1=T1 =T1 2| Transportband 1
=1=A1=T1=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=T1=K1-S1 -S1 5 | Bandvakt
=1=A1=T1=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=T1=K2-H1 -H1 5| Band 1 i drift tilheyre
=1=A1=T1=K2-H2 -H2 5| Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T1=D1 =D1 2 | Motordrift
=1=A1=T1=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding
=1=A1=T1=D1=K1- -K1 5| Tilbakemelding driftsklar
K1
=1=A1=T1=D1=K1- -K2 5 | Innkobling hayre fra h.kontr.
K2 niva
=1=A1=T1=D1=K1- -K3 5| Innkobling venstre fra
K3 h.kontr. niva
=1=A1=T1=D1=K1- -K4 5 | Tilbakemelding drift hayre
K4
=1=A1=T1=D1=K1- -K5 5 | Tilbakemelding drift venstre
K5
=1=A1=T1=D1=S2 =S2 2 | Nadstopp
=1=A1=T1=D1=S2- -S1 5 | Nadstopp
S1
=1=A1=T1=D1=Q1 =Qf1 2 | Starter
=1=A1=T1=D1=Q1- -F1 5 | Motorsikring
F1
=1=A1=T1=D1=Q1- -F2 5 | Motorsikring
F2
=1=A1=T1=D1=Q1- -F3 5 | Motorsikring
F3
=1=A1=T1=D1=Q1- -F4 5 | Termisk rele
F4
=1=A1=T1=D1=Q1- -F5 5| Styrestromsikring
F5
=1=A1=T1=D1=Q1- -K1 5 | Kontaktor hayre
K1
=1=A1=T1=D1=Q1- -K2 5 | Kontaktor venstre
K2
=1=A1=T1=D1=S1 =S1 2 | Service vender
=1=A1=T1=D1=S1- -S1 5 | Start hayre
S1
=1=A1=T1=D1=S1- -S2 5| Start venstre
S2
=1=A1=T1=D1=S1- -S3 5| Stopp
S3

Dokument Strukturskjema Eksempel Siloanlegg ElICad Kurs 1.1

Dato 10.09.2002




Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 3 av 20
}';ec;:,';:fst: Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
=1=A1=T1=D1=S1- -S4 5 | Service vender Manuell/Auto
S4
=1=A1=T1=D1=M1 =M1 2 | Motor
=1=A1=T1=D1=M1- -M1 Motor
M1
=1=A1=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=K1-S1 -S1 4 | Nivavakt fullmelding silo 1
=1=A1=K1-S2 -S2 4 | Nivavakt fullmelding silo 2
=1=A1=K1-S3 -S3 4 | Nivavakt fullmelding silo 3
=1=A1=K1-S4 -S4 4 | Nivavakt fullmelding silo 4
=1=A1=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=K2-S1 -S1 4 \1/)ender stilling 1 (fylling silo
=1=A1=K2-S2 -S2 4 V)ender stilling 2 (fylling silo
2
=1=A1=K2-S3 -S3 4 ?\;ender stilling 3 (fylling silo
=1=A1=K2-S4 -S4 4 V)ender stilling 4 (fylling silo
4
=1=A1=K2-S5 -S5 4 | Start inntransport
=1=A1=K2-S6 -S6 4 | Stopp inntransport
=1=A1=K2-S7 -S7 4 | Snorngdutlgser for band 1-5
=1=A1=K2-S8 -S8 4 | Nadstoppbryter
=1=A1=K2-H1 -H1 4 | Signal fullmelding silo 1
=1=A1=K2-H2 -H2 4 | Signal fullmelding silo 2
=1=A1=K2-H3 -H3 4 | Signal fullmelding silo 3
=1=A1=K2-H4 -H4 4 | Signal fullmelding silo 4
=1=A1=T5 =T5 2 | Transportband 5
=1=A1=T5=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=T5=K1-S1 -S1 9 | Bandvakt
=1=A1=T5=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=T5=K2-H1 -H1 9 | Band 1 i drift tilheyre
=1=A1=T5=K2-H2 -H2 9 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T5=D1 =D1 2 | Motordrift
=1=A1=T5=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding
=1=A1=T5=D1=K1- -K1 9 | Tilbakemelding driftsklar
K1
=1=A1=T5=D1=K1- -K2 9 | Innkobling hayre fra h.kontr.
K2 niva
=1=A1=T5=D1=K1- -K3 9 | Innkobling venstre fra
K3 h.kontr. niva
=1=A1=T5=D1=K1- -K4 9 | Tilbakemelding drift hayre
K4
=1=A1=T5=D1=K1- -K5 9 | Tilbakemelding drift venstre
K5
=1=A1=T5=D1=S2 =S2 Ngdstopp
=1=A1=T5=D1=S2- -S1 9 | Nadstopp
S1
=1=A1=T5=D1=Q1 =Q1 Starter
=1=A1=T5=D1=Q1- -F1 9 | Motorsikring
F1
=1=A1=T5=D1=Q1- -F2 9 | Motorsikring
F2
=1=A1=T5=D1=Q1- -F3 9 | Motorsikring
F3
=1=A1=T5=D1=Q1- -F4 9 | Termisk rele
F4
=1=A1=T5=D1=Q1- -F5 9 | Styrestromsikring

F5
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Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 4 av 20
Komplett Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
Referanse

=1=A1=T5=D1=Q1- -K1 9 | Kontaktor hayre

K1

=1=A1=T5=D1=Q1- -K2 9 | Kontaktor venstre

K2

=1=A1=T5=D1=S1 =S1 Service vender
=1=A1=T5=D1=S1- -S1 9 | Start hgyre

S1

=1=A1=T5=D1=S1- -S2 9 | Start venstre

S2

=1=A1=T5=D1=S1- -S3 9 | Stopp

S3

=1=A1=T5=D1=S1- -S4 9 | Service vender Manuell/Auto
S4

=1=A1=T5=D1=M1 =M1 2 | Motor
=1=A1=T5=D1=M1- -M1 9 | Motor

M1

=1=A1=T4 =T4 2| Transportband 4
=1=A1=T4=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=T4=K1-S1 -S1 8 | Bandvakt
=1=A1=T4=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=T4=K2-H1 -H1 8 | Band 1 i drift tilheyre
=1=A1=T4=K2-H2 -H2 8| Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T4=D1 =D1 2 | Motordrift
=1=A1=T4=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding
=1=A1=T4=D1=K1- -K1 8 | Tilbakemelding driftsklar
K1

=1=A1=T4=D1=K1- -K2 8 | Innkobling hayre fra h.kontr.
K2 niva
=1=A1=T4=D1=K1- -K3 8 | Innkobling venstre fra
K3 h.kontr. niva
=1=A1=T4=D1=K1- -K4 8 | Tilbakemelding drift hayre
K4

=1=A1=T4=D1=K1- -K5 8 | Tilbakemelding drift venstre
K5

=1=A1=T4=D1=S2 =S2 2 | Nadstopp
=1=A1=T4=D1=S2- -S1 8 | Nadstopp

S1

=1=A1=T4=D1=Q1 =Q1 Starter
=1=A1=T4=D1=Q1- -F1 Motorsikring

F1

=1=A1=T4=D1=Q1- -F2 8 | Motorsikring

F2

=1=A1=T4=D1=Q1- -F3 8 | Motorsikring

F3

=1=A1=T4=D1=Q1- -F4 8 | Termisk rele

F4

=1=A1=T4=D1=Q1- -F5 8 | Styrestromsikring

F5

=1=A1=T4=D1=Q1- -K1 8 | Kontaktor hayre

K1

=1=A1=T4=D1=Q1- -K2 8 | Kontaktor venstre

K2

=1=A1=T4=D1=S1 =S1 Service vender
=1=A1=T4=D1=S1- -S1 Start hayre

S1

=1=A1=T4=D1=S1- -S2 8 | Start venstre

S2

=1=A1=T4=D1=S1- -S3 8 | Stopp

S3

=1=A1=T4=D1=S1- -S4 8 | Service vender Manuell/Auto
S4
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Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 5 av 20
Komplett Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
Referanse

=1=A1=T4=D1=M1 =M1 2 | Motor
=1=A1=T4=D1=M1- -M1 8 | Motor

M1

=1=A1=T3 =T3 2| Transportband 3
=1=A1=T3=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=T3=K1-S1 -S1 7 | Bandvakt
=1=A1=T3=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=T3=K2-H1 -H1 7 | Band 1 i drift tilheyre
=1=A1=T3=K2-H2 -H2 7 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T3=D1 =D1 2 | Motordrift
=1=A1=T3=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding
=1=A1=T3=D1=K1- -K1 7 | Tilbakemelding driftsklar
K1

=1=A1=T3=D1=K1- -K2 7 | Innkobling hayre fra h.kontr.
K2 niva

=1=A1=T3=D1=K1- -K3 7 | Innkobling venstre fra
K3 h.kontr. niva
=1=A1=T3=D1=K1- -K4 7 | Tilbakemelding drift hoyre
K4

=1=A1=T3=D1=K1- -K5 7 | Tilbakemelding drift venstre
K5

=1=A1=T3=D1=S2 =S2 2 | Nadstopp
=1=A1=T3=D1=S2- -S1 Nadstopp

S1

=1=A1=T3=D1=Q1 =Q1 2 | Starter
=1=A1=T3=D1=Q1- -F1 Motorsikring

F1

=1=A1=T3=D1=Q1- -F2 7 | Motorsikring

F2

=1=A1=T3=D1=Q1- -F3 7 | Motorsikring

F3

=1=A1=T3=D1=Q1- -F4 7 | Termisk rele

F4

=1=A1=T3=D1=Q1- -F5 7 | Styrestrgmsikring

F5

=1=A1=T3=D1=Q1- -K1 7 | Kontaktor hayre

K1

=1=A1=T3=D1=Q1- -K2 7 | Kontaktor venstre

K2

=1=A1=T3=D1=S1 =S1 2 | Service vender
=1=A1=T3=D1=S1- -S1 Start hayre

S1

=1=A1=T3=D1=S1- -S2 7 | Start venstre

S2

=1=A1=T3=D1=S1- -S3 7 | Stopp

S3

=1=A1=T3=D1=S1- -S4 7 | Service vender Manuell/Auto
S4

=1=A1=T3=D1=M1 =M1 2 | Motor
=1=A1=T3=D1=M1- -M1 7 | Motor

M1

=1=A1=T2 =T2 2 | Transportband 2
=1=A1=T2=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking
=1=A1=T2=K1-S1 -S1 6 | Bandvakt
=1=A1=T2=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening
=1=A1=T2=K2-H1 -H1 6 | Band 1 i drift tilheyre
=1=A1=T2=K2-H2 -H2 6 | Band 1 i drift til venstre
=1=A1=T2=D1 =D1 2 | Motordrift
=1=A1=T2=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding
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Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 6 av 20
Komplett Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
Referanse

=1=A1=T2=D1=K1- -K1 6 | Tilbakemelding driftsklar

K1

=1=A1=T2=D1=K1- -K2 6 | Innkobling hayre fra h.kontr.

K2 niva

=1=A1=T2=D1=K1- -K3 6 | Innkobling venstre fra

K3 h.kontr. niva

=1=A1=T2=D1=K1- -K4 6 | Tilbakemelding drift hayre

K4

=1=A1=T2=D1=K1- -K5 6 | Tilbakemelding drift venstre

K5

=1=A1=T2=D1=S2 =S2 Ngdstopp

=1=A1=T2=D1=S2- -S1 Nadstopp

S1

=1=A1=T2=D1=Q1 =Q1 Starter

=1=A1=T2=D1=Q1- -F1 Motorsikring

F1

=1=A1=T2=D1=Q1- -F2 6 | Motorsikring

F2

=1=A1=T2=D1=Q1- -F3 6 | Motorsikring

F3

=1=A1=T2=D1=Q1- -F4 6 | Termisk rele

F4

=1=A1=T2=D1=Q1- -F5 6 | Styrestremsikring

F5

=1=A1=T2=D1=Q1- -K1 6 | Kontaktor hayre

K1

=1=A1=T2=D1=Q1- -K2 6 | Kontaktor venstre

K2

=1=A1=T2=D1=S1 =S1 Service vender

=1=A1=T2=D1=S1- -S1 Start hayre

S1

=1=A1=T2=D1=S1- -S2 6 | Start venstre

S2

=1=A1=T2=D1=S1- -S3 6 | Stopp

S3

=1=A1=T2=D1=S1- -S4 6 | Service vender Manuell/Auto

S4

=1=A1=T2=D1=M1 =M1 2 | Motor

=1=A1=T2=D1=M1- -M1 6 | Motor

M1

=1=A1=T =T 2 | Travers

=1=A1=T=K1 =K1 2 | Styring/Overvéking

=1=A1=T=K1-S1 -S1 4 | Travers pos. hayre

=1=A1=T=K1-S2 -S2 4 | Travers pos. venstre

=1=A1=T=K2 =K2 2 | Indikering/Betjening

=1=A1=T=K2-H1 -H1 4 | Travers pos. hayre

=1=A1=T=K2-H2 -H2 4 | Travers pos. venstre

=1=A1=T=D1 =D1 2 | Motordrift

=1=A1=T=D1=S1 =S1 2 | Service vender

=1=A1=T=D1=S1-S1 -S1 4 | Start hayre

=1=A1=T=D1=S1-S2 -S2 4 | Start venstre

=1=A1=T=D1=S1-S3 -S3 4 | Stopp

=1=A1=T=D1=S1-S4 -S4 4 | Service vender Manuell/Auto

=1=A1=T=D1=K1 =K1 2 | Tilbakemelding

=1=A1=T=D1=K1-K1 -K1 4 | Tilbakemelding driftsklar

=1=A1=T=D1=K1-K2 -K2 4 | Innkobling hayre fra 0.0.niva

=1=A1=T=D1=K1-K3 -K3 4 | Innkobling venstre fra
0.0.niva

=1=A1=T=D1=S2 =S2 Nadstopp

=1=A1=T=D1=S2-S1 -S1 4 | Nadstopp
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Tegning: T100

Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 7 av 20
é(ec;zg:fst: Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
=1=A1=T=D1=Q1 =Q1 2 | Starter
=1=A1=T=D1=Q1-F1 -F1 4 | Motorsikring
=1=A1=T=D1=Q1-F2 -F2 4 | Motorsikring
=1=A1=T=D1=Q1-F3 -F3 4 | Motorsikring
=1=A1=T=D1=Q1-F4 -F4 4| Termisk rele
=1=A1=T=D1=Q1-F5 -F5 4 | Styrestremsikring
=1=A1=T=D1=Q1-Q1 -Q1 4 | Kontaktor hayre
=1=A1=T=D1=Q1-Q2 -Q2 4 | Kontaktor venstre
=1=A1=T=D1=M1 =M1 2 | Motor
=1=A1=T=D1=M1-M1 -M1 4 | Motor
=1=A2 Tomming
;;::zl:st: Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
=1=A2 =A2 1| Teémming
=1=K1 Overordnet styring/overvaking
l;(e(;:'gl:s“e Ref | Side Betegnelse Prosesselement Spesifikasjon Anmerkning
=1=K1 =K1 1| Overordnet
styring/overvaking
=1=K1-H1 -H1 4 | Alarm oppstart og utkobl.
ved feil
=1=K1-H2 -H2 Signal sikkerhetspause
=1=K1-H3 -H3 Oppstart sekv. inntransp.
fullfgrt/anlegg i drift
=1=K1-H4 -H4 Signal utkobl. feil
=1=K1-S1 -S1 Kvittering gjentagende
oppstartalarm
=1=K1-S2 -S2 4 | Kuvittering alarm utkobling
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Tegning: T100
Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100

Side 8 av 20

Sjekkliste dokumentasjon Prod- anlegg - energi

Sjekklisten kan tilpasses etter behov.

Dokumenter som ikke er aktuell for anlegg markeres bort.

Ledetekster for kollonner i rapporten kan tilpasses.

Seksjon 1. Anleggs- og dokumentoversikt

Liste over anleggets dokumenter

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Redigering av endelig dokumentasjon for drift og vedlikehold

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Organisering av prosjektet

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Seksjon 2. Generelle dokumenter

Anleggsbeskrivelse med oversiktsdokumenter

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Overordnet referansesystem for anlegget

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Drifts-, vedlikeholds- og miljokriterier

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Side 9 av 20

Seksjon 3. Administrative- dokumenter

Anbuds- og kontaktbestemmelser

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Lover og offentlige forskrifter

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Normer og standarder

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Konsesjoner og driftstillatelser

Elektrisitetstilsynet. Det stedlige tilsyn

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Bygningskontrollen

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Oljedirektoratet

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Arbeidstilsynet

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Arbeidstilsynets kjelekontroll

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Kraftforsyningens sivilforsvarsnemd

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Telenor

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Kabelnettkontrollen

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Godkjennings- og previngsprosedyre

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Krav til kvalitetssikring, palitelighet og sikkerhet

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Opplzeringsprogram

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Fremdriftsplan

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Dokument Strukturskjema Eksempel Siloanlegg ElICad Kurs 1.1

Dato 10.09.2002



Tegning: T100
Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 11 av 20

Seksjon 5. Anleggsdokumenter for energi- og kontrollsystem

Generelle dokumenter

Funksjonell og topografisk beskrivelse av anlegget

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Referansesystem
Oppdragsgiver
Radgiver

Leverandar
Merknad

Spesifikasjon av prosessutrustning og hovedkomponenter
Oppdragsgiver
Radgiver

Leverandar
Merknad

Oversikt over kontrollfunksjoner
Oppdragsgiver
Radgiver

Leverandar
Merknad

Oversikt over effektbehov
Oppdragsgiver
Radgiver

Leverandar
Merknad

Overtakelsesprotokoll og idriftsettelsesrapport
Oppdragsgiver
Radgiver

Leverandar
Merknad

Drifts- og anleggsmerking

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Dokumenter for teknisk-ekonomiske beregninger
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Dimensjonerende data

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Beregning og dimensjonering

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Mengde- og prisspesifikasjon

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Oversiktsdokumenter

Funksjonelt oversiktsskjema

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Topografisk oversiktsskjema

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Oversiktsskjema for energifordeling

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Oversikt over jordingssystemene

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Funksjonsskjema- eller plan

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Relevern- og selektivitetsplan

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Oversiktsdokument for hjelpefunksjon

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Installasjonsdokumenter

Installasjonstegning

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Arrangementstegning for hoyspentsanlegg

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Arrangementstegning for kontroll- og fordelingsrom, analyseboder etc.

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Arrangementstegning for montasjeenheter

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Foringsveier

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Kursfortegnelse

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Kretsskjema

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Kretsdokumenter

Komponent- Utstyrsdokumentasjon

Apparat- og instrumentliste

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Apparatspesifikasjon (datablad)

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Reservedelsliste

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Bruksanvisning

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Programdokumenter

Systembeskrivelse

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Programspesifikasjon

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Program- og dataliste

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Brukerveiledning

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Tilordningsliste

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Koblingsdokumenter

Internt koblingsskjema eller -tabell

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Eksternt koblingsskjema eller -tabell

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Rekkeklemmeskjema eller -tabell

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Kabelliste

Spesielle dokumenter for drift og vedlikehold

Plan for forvaltning, drift og vedlikehold, FDV-plan

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Feilsgkingsprosedyre

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Seksjon 6. Byggtekniske dokumenter

Bygningsbeskrivelse med tegning

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Fundament- og utsparingstegning

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Seksjon 9. Dokument fra andre fag

Prosessbeskrivelse med flytskjema

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad

Plassering av prosessutrustninger og -elementer

Oppdragsgiver
Radgiver
Leverandar
Merknad
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Komponentliste summert, intern

Dersom Strukturskjema benyttes som verktay for estimering av anleggskostnader kan symboler som
representerer fysiske komponenter knyttes til komponentdatabase som alle gvrige applikasjoner i haBit EICad-
familien.

Komponentdatabasen inneholder alltid varenummer og varetekst. | tillegg kan der defineres inntil 8
egendefinerte kollonner som kan inneholde eksempelvis leverander, leverandgrens varenummer, pris etc.

Dersom komponentdatabasen inneholder priskollonne, kan komponentrapporter ogsa inneholde summering av
kostnader. Uten proskollonne vil rapportene kun veere stykklister.

Komponentdatabasen gir ogsa ,mulighet for & komponere hovedkomponenter som bestar av ulike

underkomponenter.

| dette eksemplet er det pt. ikke lagt inn komponentinformasjon. Komponentfunksjonaliteten er imidlertid den
samme som i de gvrige applikasjonene.
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Feilmeldingsrapport

Blad 1
Ingen feil funnet

Blad 2
Ingen feil funnet

Blad 3
Ingen feil funnet

Blad 4
Ingen feil funnet

Blad 5
Ingen feil funnet

Blad 6
Ingen feil funnet

Blad 7
Ingen feil funnet

Blad 8
Ingen feil funnet

Blad 9
Symbol Type REF S.Ref Melding/Merknad
TilSymbol V 08 (9.2 Feil 153: Ikke tilkoblet fra-symbol.
TilSymbol V 08 (9.1) Feil 153: Ikke tilkoblet fra-symbol.

Dokument Strukturskjema Eksempel Siloanlegg EICad Kurs 1.1 Dato 10.09.2002



Tegning: T100
Kursversjon Stein Groth Gyldig tom 31.12.200Prosjekt: P100 Side 19 av 20

Tegningsinfo
Tegning: T100
Prosjekt: P100
Siloanlegg
ElCad Strukturskjema
Demotegning
Filnavn: Strukturskjema Eksempel Siloanlegg.axd
Lokasjon: C:\haBit\Prosjekt\elCadStrukturSkjema\NextRelease\Eksempler\Strukturskjema E

Blad 1 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Layout og totaloversikt

Blad 2 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Funksjonsoversikt

Fylling/Inntransport

Blad 3 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Funksjonsoversikt

Temming

Blad 4 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskiema

Overordnet styring/overvaking/Fylling/Inntransport

Blad 5 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskjema

Fylling/Inntransport, forts.
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Blad 6 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskjema

Fylling/Inntransport, forts.

Blad 7 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskjiema

Fylling/Inntransport, forts.

Blad 8 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskjiema

Fylling/Inntransport, forts.

Blad 9 (Malestokk 1:1, Grid 5/5)

Dato Utfort Godkj. Tekst

Strukturskjema

Fylling/Inntransport, forts.
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